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WÄRMEDÄMMUNG SANDWICH-PANELE ( Der Polyurethanschaum) 
Die Produktion der GmbH "TECHNOLOGIEN der KÄLTE" St. Kasan (Russland). 

(TU 5284 002 93061187-2016) 
 

Bei der Herstellung von Sandwichplatten werden verwendet: feuerverzinkter Stahl 
0,5 mm ... 0,45 mm (Produktion "Severstal" oder metallurgischen Kombinat ( Stadt Novolipetsk, 

Russland) behandelt mit einer speziellen Polymerbeschichtung) mit einer Schutzschicht aus Polyethylen. 
Der Füllstoff - POLYURETHANSCHAUM DOW Chemical (Deutschland). 
 
Die Baureihe sind dreischichtige Sandwichplatten mit einer Dicke von 45, 60, 80, 100,120 und 150 

mm. 
 
Montagebreite der Platte: 1200 mm. Maximale Länge der Platte: 12000 mm. 
 
Die Art der Befestigung der Platten ‘’ Scharverbindung’’ / ‘’ Doppel-Scharverbindung’’. 
 
Die Verwendung sowohl im nicht-aggressiven als auch im schwach-aggressiven Umfeld bei 

Temperatur der aussene Öberflächen  von -65°C bis + 65°C 
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Zertifizierungstests 

№ п/п Benennung der Parameter Die Einheit Tatsächlicher 
Indikator 

Der Normwert 

1 Volumenmasse Kg/m3 42 35-60 

2 Wärmeleitfähigkeitsverhältnis VT/m 0,02-0,027 0,02-0,041 

3 Grenzabweichung der Plattengrößen von 
Nennwert: 

   

3.1   - nach Länge mm 2,00 5 

3.2 - nach Breite mm 1,4 3 

3.3 - Dicke mm 1,2 3 

4 Die Unebenheit mm   

4.1 - auf dem Feld mm 1,3-1,5 4 



 
Die zulässige geschätzte Last (kg/m pog.) auf der Spannweite derWand-Sandwich-Schaumplatten: 

 
Panele-Ladeanwendungsschema  

 

 

Plattendicke, 
mm 

    Zulässige Belastung , kg/m2 
Zerstörende Last, kg/m2 beim 

Vorbeifliegen.3,0 m Plattenspannweite (L) m 

2 2,5 3 3,5 4 

60 660 403 255 174 119 560,00 

80 880 563 391 287 202 610,00 

100 1100 704 489 359 275 700,00 

150 1550 986 683 503 385 700,00 
 
 Gewicht von 1 m2 Platten     
                    

Plattendicke, mm 60 80 100 150 

Plattengewicht, kg 9,7 11,6 12,5 15 

 
 Empfohlener Anwendungsbereich von Sandwichplatten ( Polyurethanschaum ) : 
· Bau von Lagerkomplexen, Kühlkammern; 
· Unternehmen von agroindustriellen Komplexen (Scheunen, Geflügelhäuser, Schweinezucht); 
· Bau von Hangars, Gewächshäusern, Gemüse- und Obstlagern; 
· Bau von Produktionsgebäuden; 
· Handelspavillons, Sportanlagen; 
· Autodienste, Garagen, Autowaschanlage; 
Haushalte, Sicherheitsposten oder andere schnelllebige Gebäude. 

4.2 - auf Dockingkanten mm 1,1,-1,3 2 

5 Brandschutzklasse  ЕI  15/30 15/30 

6 Wasseraufnahme in 24 Stunden, wenn mit 
Wasser gesättigt % 1,5 2 

7 
Trägerkapazität bei gleichmäßig verteilten 
Lasten im Abstand von L'3,0 m bei der Dicke 
der Platte 100mm 

Kg/m3 129 
110 

8 Kupplungsfestigkeit mit Isolierung bei 
gleichmäßiger Ablösung Kg/cm2 3,8 ≥3 

9 Kupplungsfestigkeit mit Isolierung beim 
Verschieben Kg/cm2 2,9 ≥2,5 

10 Beständigkeit gegen Schimmel und 
Nagetiere  Hoch  

10 Säure- und Alkalibeständigkeit  Hoch  


